
УСТАНОВКА ВОДЯНОГО КОНТУРА. 

ВОДЯНОЙ КОНТУР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ЛЮБУЮ СТЕНКУ ПЕЧИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕЛАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 
 

① 
   ВИНТЫ  

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА, КАНАЛ ТОПЛИВНЫЙ, ДВЕРЦА УСЛОВНО 
УДАЛЕНЫ 

 
 

 
 

 
ШАЙБЫ, 

ГАЙКИ  ¾ 
 

 
 

② 

 
 

ВОДЯНОЙ 
КОНТУР 

 
 

 

 
 
 
 
 
ШАЙБЫ, 
ГАЙКИ М8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАГЛУШКИ 

ВЫВЕРНУТЬ ВИНТЫ, СМЕСТИТЬ 
БОКОВУЮ СТЕНКУ ВНИЗ, НА СЕБЯ 

 
 

 

③ 

    ВИНТЫ  

УСТАНОВИТЬ БОКОВУЮ СТЕНКУ КОЖУХА НА МЕСТО, 
ЗАВЕРНУТЬ ВИНТЫ. 

-УСТАНОВИТЬ ВОДЯНОЙ КОНТУР.  
-УСТАНОВИТЬ ЗАГЛУШКИ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
СТОРОНЫ. 

 


