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*печи Bulik 280, Bulik 400 и их модификаций 
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BulyK 100 730 500 480 45 100 40 115

BulyK 150 730 500 600 55 150 55 115

BulyK 200 730 500 730 70 200 70 130

BulyK 280 650 500 850 90 280 70 130

BulyK 400 870 600 900 110 400 120 150
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 Размер с учетом установленного патрубка при заднем подключении

Схема печи
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Отопительные печи длительного горения: 
Bulik 100 (без стекла, Plus, стекло, экраны),
Bulik 150 (без стекла, plus, стекло, экраны) 
Bulik 200 (без стекла, plus, стекло, экраны)
универсальны по расположению дымохода.
Направление куда поставить патрубок вы выбираете сами:
вверх или назад.
В комплекте патрубок, заглушка,винты с гайками и термостойкий
уплотнительный шнур.



41-01-2003 и СП 60.13330.2012.
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Печи Bulik имеют два режима горения. Колосниковое горе-
ние и подовое (верхнее) , а также имеет три регулировки 
подачи воздуха для более тонкой регулировки горения в 
печи.

1.на топочной дверке
2.зольный ящик (колосниковое)
3.задвижка на задней стенке печи (подовое горение)*

Первую протопку необходимо осуществлять в хорошо 
проветриваемом помещении или на открытом воздухе, на 
медленном огне, т.к. будет происходить полимеризация 
термостойкой эмали нанесённой на корпус печи! После 
монтажа дымохода, для начала работы необходимо прове-
рить зольный совок на отсутствие золы и иных предметов, 

1. Подставка
2.Шибер
3.Патрубок дымохода
4.Рукоятка шибера
5.Третья камера
6.Канал подачи воздуха
7.Рассекательвоздуха
8.Конвекционные трубы
9.Варочная поверхность
10.Вторая камера
11.Зуб-отбойник пламени
12.Отсекатель дыма
13.Дверца
14.Отсекатель пламени
15. Регулятор подачи воздуха
16. Камера сгорания
17.Колосниковая решетка
18.Воздушный канал зольника

7

6

5

4

3

2

1

8
9

10
11
12
13
14

15

16
17

18

*на моделях Bulik 100, Bulik 150, Bulik 200
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Схема печей Bulik 280, Bulik 400 и их модификаций 



воздуха через канал 18 и колосниковую решетку 17 в камеру 
сгорания 16, открыть шиберную заслонку 2 за рукоятку 4, так 
же открываем регулятор 15 для максимальной подачи возду-
ха в камеру сгорания 16.

За ручку открываем дверцу 13 и в камеру сгорания 16 на 
колосниковую решётку 17 укладываем мелко колотые сухие 
дрова, бересту и бумагу, затем поджигаем уложенное топли-
во и закрываем дверцу 13. После того как печь растопиться, 
открыв дверцу 13 закладываем ещё сухих дров и закрываем 
дверцу 13. Интенсивность огня регулируем зольным совком 
18 и регулятором 15, интенсивность тяги регулируем шибер-
ной заслонкой 2 за рукоятку 4.

Отсекатель пламени 14 служит для предотвращения выпаде-
ния искр и угольков из камеры сгорания 16, а так же для 
равномерного распределения потока входящего воздуха 
через регулятор 15.

Отсекатель дыма 12 предотвращает выброс дымовых газов 
при открытии дверцы 13.

Зуб-отбойник пламени 11 препятствует прямому прохожде-
нию огня и создаёт дополнительный оборот раскалённых 
газов тем самым повышается отдача полезной энергии 
корпусу печи.

Варочная поверхность 9 позволяет разогреть или пригото-
вить пищу.

Большая часть теплоэнергии передаётся на конвекционные 
трубы 8 составляющие корпус печи и выступающие во 
внутрь топки, за счёт физических свойств движения воздуха 
происходит затягивание холодного потока воздуха в 
нижнюю часть труб и разогревая его выбрасывает вверх, 
эффективно прогревая помещение. 
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За счёт такой конструкции максимально быстро прогревает-
ся помещение! За счёт прохождения воздуха через трубы 
корпуса 8, происходит охлаждение металла и тем самым 
увеличивается долговечность всей конструкции!

Основной подачей воздуха во время длительного горения 
является рассекатель 7 через канал 6, данная конструкция 
позволяет поддерживать максимально экономичное и 
эффективное подовое(верхнее) горение топлива на протя-
жение длительного периода времени, порядка 12ти часов, а 
также служит дожигом газов, что позволяет снять максимум 
энергии и снизить выброс в атмосферу.

Третья камера 5* способствует снижению температуры исхо-
дящих газов, что снижает нагрузку на дымоход и продлевает 
его срок службы. За счёт такой конструкции происходит 
дополнительный оборот раскалённых дымовых газов, они 
ударяясь о заднюю стенку печи отдают максимум энергии 
корпусу и уже менее нагретые выходят через патрубок 3 в 
систему дымоответдения(дымоход).

Во второй камере 10 происходит дожиг газов, а так же допол-
нительная передача теплоэнергии к верхней части печи.

Подставка 1 служит не только устойчивой опорой для печи, 
но и проводником для потока воздуха под сам отопительный 
агрегат, для правильного теплообмена.

 Для режима активного горения и первой протопки следует 
открыть все задвижки в максимальный режим, который 
обеспечит подачу воздуха на горение в топочную камеру, 
шиберная заслонка так же должна быть открыта. Первая 
закладка дров должна прогореть активно. Это  необходимо  
и очень важно для того, чтобы прогрелась дымовая труба и в 
ней создалась необходимая сила тяги. Также должна 
прогреться топочная камера, чтобы обеспечивалось более  
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полное сгорание дров, а так же вторичная подача воздуха 
обеспечит очистку стекла от сажи.*

После того как прогорит первая закладка дров, заполняем 
камеру сгорания паленьями, а регуляторы подачи воздуха 
прикрываем для достижения режима длительного горения.

Так как для горения будет подаваться малое количество 
воздуха, полная закладка дров будет гореть максимально 
долго!
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Патрубок дымохода

Печь 1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 к-кт

Колосник
Зольный совок

Заглушка варочной поверхности
Руководство по эксплуатации

Заглушка фланца патрубка дымохода
Монтажные метизы
Шнур термостойкий 1 к-кт
*Bulik 100, Bulik 150, Bulik 200 и их модификации
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.: 8-800-1000-595, +7-904-013-44-44
e-mail: pechi.berezka@gmail.com

e-mail: zakaz@pech-berezka.ru
: www.pech-berezka.ru
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